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AVANT-PROPOS

Nous avens édité cetie notice en vue de permeltre & nos clients de tirer
la meilleure rerformance de leur Mobyleite.

C'est pourquci ncus cconseillons a tout possesseur de Mcbylette de lire
attentivement ce peilt cuvrage et de suivre rigoureusement tous ncs conseils.

De méme - - et toujowrs dans leur prepre intérét — nous recommandons &
ncs clients d'étre en regle cvec leur assurance et de se coenfermer strictement
aux dispositicns du Code de la Route.
D'autre part, ncs Mcebylettes scnt garanties pendant six meis a partir
jour de scrtie de ncs usines suivant les ccnditicns de garantie stipulees

en fin de la présente noticeo.
La Mchylette fait T'chiet trevets francais ¢f dtrangers S.G.D.G.

F.V. 578593

F 576.561

L79.88"

X vlette Luxe fat or utre l'chjet des luevels hangais e chhangors
T 620.003
V. B21.18w
F.V. 625.922

Les e Yot oen <ulre Vebie! deoneondore L leo e dide

DESCRIPTION

La Mchyletle es: une bicyclette matcrisee. Clest un moyen de lccemction
homeaene dons legie!l partie moteur e! partie cycle sont mariées parlaitement
pcur denner le maximum d'agrément sur la rcute. Le confert est assuré par
des pneus kallens spi-iaux, la stabilité par la positien centrale du mcteur
avité wes kas. Le silence, le refrcidissement et la puis-
cs las rcgime, conl £té obtenus  par des procédes

nnant un centte de

sance du mcisur,

oint de wvue legal g Mobylelte est assimilée a une bicyclette et
riulaticn ni permis de conduire, seulement une pla-
munie  dJdvar omoteur, elle est dispensée en cutre de

Au

¥
n'exige dcns

]

]

que d'ic
I'impot

cipedes.

CONDUITE DE LA MACHINE

a. La cenduite de la Mcbylelte est rentiahisée dans une seule poignée
t_urnante a main drcite. En permanence e cenhidle est tenu par le conduc-
teur, instinctivement prét a entrer en actiun, er sa nianccuvie est possible

méme davec de grcs ganis cu des mculfles Cetie poigndée au repos laisse le
moteur airété et le deécompresseur terme, 'est-Gedire correspend au freinage

maximum diu véhicule par le mcoteur. Ln tcurnant a droite 'sens deuverture
dune pcignoce de poite) le moteur est décomypressé, 'est-iedire qu'il nlep-
cse qu'un fairle tirnge, mecis ne foncticnne toujours pas. En tournant vers
la gauche {sens de la fermeture d'une poignée de pcrte) la commande aagit
les gaz, e perme: de fahe varier le régime du mcieur. On regle denc
ce de rcute suivant ses ddsiis.
 La Mchylette comperte on cuite deux fieins, Je frein avanl étanl &
main dreite. Ces freins ne dceivent enlter en cction que Lo poiunde  tour-
g nane est assurd

I meillewr fr

aver la MoGvie

nanie au repcs, o
le mcteur.

¢y Par temps froids, pour flaciliter le départ, un levier commandant le
s'arter est situé sur le guiden wau powce aauche. 11 est man~wuvrable sans
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ts. 1l est autc-
Ctre exécutée

lache: les mains. Cn ne deit le mainlenir que au stan
matiquement rappelé rar un ressort. Cette manceuvre ne deit
que si les ccnditicns atmo iques la rendent ndcessaite.

d) La Mcbylette peut éventuellement étre utilisée comme une bicyclette.
Pcur cela il faut désclidzriser le mcteur de la roue arriere. Tirer vers soi le
boutcn moletd situé sur la pculie du pddalier et amener le bceuten dans
l'alvéole extérieure cl scn ‘ressort la f{ait péncirer. Pcour enclemcher le
moteur & nouveau, tirer I sci le P/‘L‘*?n moleté et l'amencr dans Valvéole inté-
rieure. 1l est parfcis utile, pour f “ette manmuvre, de falre avancer cu
reculer la Moekylette de quelques centimétres afin damcnm les dentures en
coincidence.

Avant d'enfcurcher la Mebylette, ajuster la positen du guiden et de la
selle. qui scnt réelakles dans de grandes prepertions. La position de  selle
doit etre rlus basse que sur une Feyolette niimaie of deit permettre la mise
des pieds au scl sans difficulte. nies co uiden deivent donner une
unoe

posiien peu laticante ot

Remplir le 1iserveir avec un melance d'essence el d'huile. Nous con
seillens 8 % D'HUILE CASTROL 7 (SAE 10" soil ticis bhouchons mesure
gar litre. Il v a intérét < effectuer e mélange dans un biden, qu'on agitera
fertement.

Pendar® 1 derde Cosoat 2800 ke, matie 4 bouchens-mesure
1i4

par litre.
Peur m en 1 cuvrit le 1cbhinet dessence situé sur le réservoir

sans forcer!, lourner la poignée tournante a
veignee de pcrte) et a fond. Enfourcher la
machine c¢omme une  bicyel pédaicr que ques mites et tourner la poi-
gnée tcurnante vers la Le mcteur doit pavin franchement.  Se
ue quelques sesonc sen! nccessaires 1 l'orrivée de l'essence

(dévisser le bLcuon
dreite fsens d'cuverture d'un"

rappeler g
au moieur.

Dar temps
pendan! auelques secondes cemrne f
que le mcteur tcurne 1éguliérement.

¢ starter
lacher des

cnil en actin le e nn
roun mcteur de volly

mdat

=

La Mckylette Luxe est munie d'un embiayage automatique, dent le fenc-
ficnnement dérend uniquement de la vitesse de la machine, que cette derniere
scit entrainée par les pidales, rar le mcteur, en marche ou en lancée. Le
ionctionnement de i'enitrayage esi ainsi independant du régime du moteur.
Au démarrage, la iichylette Luxe se compcrte cemme un simple véle, mais
voeur partir il faut agir sur les ciganes de cocmmande comme vu précédem-
men!, et lorsa Iv vitesse alieint 85 zm./h., l'embraycge entre en action,
le mcieur ccmmence < tourner. On peut aleis ouvrir les gaz, en tournant
la peignde inante vers la gauste. Quand la vilesse est de ncuveau icmbée
a 6.5 «t prar ralentissement en fermant les aaz,

' mcteur de la

Stit {‘Pln(l\]ﬁ,
e ddébravace > dlclenc e et
cainement.
“lnue a fcurner au ralenti. On pri aing s'‘arr®er en  freinant,
lenterren!, s7ns en'rainer le rictenr, m-is auand la machine atteint

‘2 ‘curncenie en rositicn de repos, le

l'embravaae enclen he & nouvean.

i na
actiennos
Loteur es'

frnd w!

LWVOoI
grandes descenies, so 1dappe.er que e
~nstitue le nealleur des reinz of perme!
endre des pentes jusquan 10 ‘¢ & une vitesso raiscnnc

rouae
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ltaniment les deux

nante etant en position de repos, cn peut aclicnner
freins pour produire un arrét immédiat si nédcessaire. Dans les trés longues
descentes en montagne, ne pas fermer le robinei d'essence, car on suppri-
merait le graissage du moteur scns gain sur la ccnscmmaticn d'essence.
La Mobylette est capable de mcnter des clles assez raides sans le seccurs
des pédales. cutefcis, quand en cote la vitesse tcmbe audessous de
12 km./h., il v a intérét a accompagner le mocleur sans fatigue. Pcur cela
la démultiplication du pédalier est de 4 m. 40, correspondant & une
sation agréable en cdote.

A larrét, ne pas cublier de fermer le rcbhinet d'essence (visser & fond

le bouton moleté sans forcer).
RODAGE

Nos moteurs possédent des chemises extrémement dures e! scni montés
avec le minimum de jeu au départ. Avant 250 km. le mcteur ne peut dcnner
toute sa puissance et le rcdage n'est terminé qu'a pres de 500 km.

Le rodage doit s'effectuer correctement en utilisant la machine dans des
conditions normales sans la laisser peiner et chauffer ancimalement en céte.

Suivre exactement ncs prescripticns de graissace durant cette pericde.

ENTRETIEN
PARTIE CYCLE

En ce qui concerne la partie cycle, l'enlietien es! identique a celul
d'une bicyclette. S'assurer que le réglage' des freins scil correct et que les
diverses commandes jouent sans dilficuli¢s. Les conserver en bhon etat e
graisser au pinceau les articulations avec de  'hnile CASTROL XL. [~
décompresseur doit ouvrir franchement, scit 2 mm. < lo secupape. La joi
gneé tourncnte deit fermer entiérement les caz avant la mise en acticn
du décompresseur. Pour régler ces ccmmandes, des barillets de 1eglage
sont prévus sur chaque transmissicn.

Sur la Mobylette Luxe, qui est munie d'une fourche télescepique, donner
icus les 1.000 kilométres un coup .avec la pcmpe & pressicn aux graisseurs
gui se trouvent & larriere de chaque montant. Utiliser LUl cet usage ia
Jgraisse CASTROLEASE légere. Graisser également l'embraycge ‘araisseur au
centre) tous les 2.000 kilométres en service normal, cu tous les 1.000 kilométres
pour arréts et démarrages fréquents (circulaticn des arandes wvill

MOYEUX |

Le moyeu arriére, menié sur rculemenis annulaires. ne nécessite que
peu d'entretien. Le moyeu avant esi du type bicyclelte renforc I

. lLes deux
moyeux doivent étre garnis de graisse CASTROLEASE LEGERE (cus les

5000 km.
CHAINES

La chaine de transmission moteur, irés renfor

deit étre tendue sans

excés; la régler en reculant la rcue arriére. La chaine de pdédalier, pendant
celte opération, doit étre détendue en relachant le tendeur fixe, situé sur la

patte droite. Pour ce faire, desserrer léaérement les deux bceulens. Régler
ensuite la chalne avec le tendeur. Elle doit étre cussi tendue sans excés

PEDALIER

Tous les 2.000 km. environ, graisser les rculements des relais de peda-
lier au moyen du graisseur a pressicn situé au beut de l'axe, coté aauche,
avec de la CASTROLEASE LEGERE.

Comme pour une bicyclette, veiller a ce que les
bien graissées. Elles doivent étre démontées tous les 2.000 km. et netioyées
au petrole. Les tremper ensuite dans un kain de CASTROL D chauffée. Les
essuyer apres refroidissement et les remonter.

waines ent toujcurs
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PNEUMATIQUES

Pour obtenii un ccnfeit satistaisant, les pneuma:iqu

doiven! dtie gon-
flés sans exces, surlcut a l'avent. Peur un cavalier noimal. i faut enviren
1 kg. a lavant, 1 kqg. 200 & l'amriere.

CREVAISONS

La réparaticn s'effectue comme sur une bicycletie nonmale. La rcue avant
sort directement. La rcue arriére scit vers l'avant dans des paites retcur-
nées aprés aveir fait sauter les deux chaines. Au remontage. aucun réglage
de ces derniéres n'est 1 effe r

REPARATION - REGLAGE
BOUGIE

Nous 1eccmmandens & nes clients de se seivit de Lougies de méme
marque et de méme iype que celles que nous livrons sur machines. En
cas de rates d'allumage, demonter la bougie pour la neteyer et vérifier
I'écarlement des électredes, qui doit étre de 5 a 6.10° de millimetre. Une
bougie trep seche et de teinte hlanchitre indique un exces d'air, autre-
ment dit, un manque d'essence, d'cu nécessité de menter un gicle
gros. Par contre, une bouaie encrassse indique un melanae ircp 1
conviendra, en ce cas, de remplacer le gicleur exislant cocntre un plus
faible, ceci scus r1éserve que cet encrassement ne siiiopas impulable au
calaminage du moteur et de 1'échappement.

ALLUMAGE

Le velant menatique "NOVIET assure 'ali

©

oo diome tenr el g
tivement, l'dclatraae, I compene un platean fxe par deax doncus sur e
carter moteur. Sur ce plateau soent monies @ l'induit d'allumage. Vindus
d'éclairage, le condensaleur et le rupteur. Un feutre graisseur de la canu
est fixé sur le fer d'induit. Ce volant perme: l'accés aux vis platinées, sans
s'occuper du calcge de la came sur 'arbre du mcleuwr. Desserrer, dans ce
but, I'écrcu central qui est iileté & cauche, et retirer lo veolani. La came
n‘étant sclidaite du vcianl cue par ses gcoujens d'eniiainement iesie fixde
sur l'arbre; par censéquent, son calage initial sur le mcieur ne change pas.
Le volant enlevé, l'arcés aux vis plaiindes est trés fncile. L'écartement des
vis platindes est de 4/10° de willimele, S5i Pon voul, pour une cause  quoi-
conague, enlever la (ame de lartie moteur, dessernter 'Voron o da tlooune
el se servir de larrache conie spécial 05551 (taraudage & !
jamais frapper sur le bout d'arbre pour scrtir la come. Lo
réglée a@ 2 mm. 8 davanre < {allimace. Le velant ne
entretien, sauf la vérification pdricdcue de lecartement ages

En riccédant & cetie vérification, il est utile de o geuttes
a'huile HUILIT s le {eotie grosseur de la come. indigque
vis platin 1 réeparaiions

d'autre  part. Sauf e a1dégiase

du velant
maanetique  dovront oy i

confives  x unomoclaasie QL
Loomoteur ne domuande wn un ! o

1 ot [ I H (RN IPRRATE EPT AN N
dique. 11y aura lieu deffectuer celte demiere tcus les 2.000 x:lo
meires au minimum. 1l est & que luti ile de lenne
qualité  proveque des déidts meins aondanis e

qu'une huile de qu-

aiicn a'une .
us foriies O enlever

mdiecre,

EMBRAYAGE AUTOMATIQUE

[

MICnTe ose e nt s Chylette Taxe!
La vitesse d'enclenihicnion est au  dérart o
8.5 km./h. Cette vilesse dépend du ieu radial entre les garnitures des machoeires

et de la cleche-iambcur. Ce jeu se mesurc par 1'intérieur avec des cales. Pour
) r

ne & enviren
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“oroi owiesse denclens
i nmweyen dune fausse
: 0.5551 du volant
aincize oo dicitel. Pour
fune valeur <qale les
Par contue,

6. xm o heoidodon

chement en
vis, dépeser
magnatiqiie, apres
dim:nuer g viltesse de
deux écrous sf contie Gcrous qul 5
un desserraje de ces dcrcus cunis i & une sugmend n de la vilesse
d'enclenchement. Au remoentase, contre-écicus et ne pas
oublier la clavetle da la cloche ’
NOTA : le {cncticnnement d'un embiay:

coriectoment régléd n'est nul-

lement altéré par la présence de graisse dans la cloche.

DFCALAMH\[\ GE

Ketiter lcs Cone da rowsicr et les cummonidso gaant craomoteur. Enle-
ver les deux houleas l'ensemkble.

la tubulure
riear de la tubulure
vin o proférence. Gratter

izns Je fond de la
toansulf

Démonter ensuiio
d'échapperr Net
d'échappemen:, cn
egqglement la
~ulasse. Ne
n'est pas acccmpagns du

Le décalaminage de
“tre effectué tous les E€.0C0
déceller la czlamine fixée cc
aide de légers coups de muailis i, et en ramocnant
Vintérieur. Le pot d'échapremen: est ‘mcntakle, pour faciliter cette opéra-
tion. Intreduire par l'crifice d'enirén une clé I tuke et s 1"écrou intérisur.
La partie arriére compoitant ja sortie de gaz s’ avec les chicanes.
Toutes ces cpéiations devient {tre taites de prlicience par un mécani-
cien spécialiste et elles sont indispsnsables des que les symptdmes suivants
:eront perceptibles :

Mangue do 1
Mauvais deéparts
Retours au carburateur;
Becugie enc

s'il

fégquent, 11 peut
il cecnvient ds
{tube et pot), &

‘o du motenr;

CARBUR"CTFUH P FILTRES

Le ubwaleur, luen I b e censtan une
mlv aatien i X d'a:;niraﬁcn et d'un
e coopiatues.

MOBYLETTE STANDARD :
cnctae Chorte e T oo 200 19 suivant
5 S TN i e filire sllen-

20 cu 19

filtts  silen-

bero BE M r::.c*z'

vis ve'ﬁcc]e
de ralenti, et

«x aauche.

{nversemenit.

la ca:rer de chaire naucka ot desserier
itres entre le résorvoir
et de la cuve, avant
e roccord banjo. S'assure:r de leur ororvtetd aprds lout démentage, ‘cu en
~ve de nen-arrivée d'esssnce.




RAT\ISZ\/R“‘V‘I\; ?h\ T1AIRE

La cc T i =irs nohic.s de kilomé-
fres  un e doat @ tendue sans

BXCoSs, el 5STiTes ;L:rmnnn: apres démontage
des cart les boulcns lte; une boutonniere prévue

aton de ‘_»;An"er:l‘;‘]e autour du
pille: une fois la tensicn oktenue.

sur la patle inflineure peiiner
boulon supéricur. Resseiror foo

L'éclairase
dans le phare.
du projecteur.
immuable.

linterrupteur est situé
it retird l'enveloppe
ot sa pcsiticn  est

v e est

Employer o l'avant ballen 17; & l'arriére

une lampe 12 V. 0,5 A.

Les canalisations doiven t

t.

en

permet ls r1églage

doit &lte ame a laisser 0,1 &

0.2 mm. enviroen d'en roav le Limb .

Lo timkre electnque n'e at c"“lel ement menté que sur la Mcbylette Luxe.
Mais cet accessoire peut élre tcuim par noire service des Piéces détachées,
mcyennant un supplment de prix

INCIDENTS DE ROUTE

eut s'en pro-
taterment.

moteur s'arre

Deux causez . alrir
ALLUMAGE.

Vérifier i la 1 e olest

ot gratter les 1 au popler
que lallumage ne se fasse pas

Vérifier le velant masndtiaue.

i da Lo

stant dans 1o chambre

Jier et cale
cucher en
. nofamment
ruer plusieurs fois de
étranqers.

Al ccopuraieur,
dés que I'en me?
soutflant fortegent
le filtre. Un giclenr qu
suite st lessenco content de lecu o~u des oo



Si le carburaicur est ncy,
le pcinteau d=
le remeltie en pl
placer. Netteyer le tiltte pla

Lut el de
convient de e rem-
ds la cu

13, cela

our plus grand.

au

6 mal, su:

teu

St la mach

vient d'un réglage tiop pauvre; changer le gicleur pour un
Natureliement, la ccnsommaticn vaiie suivant la

a .aquelle cn
marche et les difficultés du parcours.

Lorsque le moteur présente des ents ou das retcurs, ce fait est
di & un excés dair. Il y aura donc Jieu do monter un gicleur plus fort.
Inversement, une marche saccadée, dits rmarche en guzirs temps, indique un
excés d'essence qui sera compensé par le montage d'un gicieur plus petit.

EN PRINCIPE, NE CHANGER LE REGLAGE DU CARBURATEUR QUEN
CAS DE NECESSITE ABSOLUE.

—- Une trés forte chaleur.

— Un tres grand froid.

— Les changements a'‘mesphéiiques peuvent influencer le fcnclicnnement
du carburateur sans que le réglage as celud rimd

Il est @ ncter gue la carburation naest paricite goe lersque le moteur est
chaud.

CONDITIONS DE GARANTIE

1" —— La garantie de nos machines, dont ia duarle est de six mls, se limite
exclusivement au 1smplacement cu & lo remise en étct, 4 notre cenve-
nance, des piéces reconnue:z par notre Service Technique ccmme étant
défectususes au point de vue fabrication ou dé{aut de matiere. Cette
garantie ne peut entrainer qucune roesponsavilit?z de natre part, & raison
des accidents de perscnnes ou de sses avant pu résulter de tels vices
ou défauts.

2" - Les {rais de main-d'ceuvre relatifs au démontage. remcntzge et essais,
de méme ceux d'entrstien et de port aller et retour, restent a la charge
du client.

Par ailleurs, nous ne participons pas, et en aucun cas, aux frais et
conséquences dus & l'immokbilisation du véhiculs.

3° — Les échanges et los remises en état, {aits au titte de la garantie, ne
peuvent avoir la ccnséquence de prclonger la durée de celleci.

: en dehors de nos

officiels, perdront le

instructions d'utilisa-

avec choque

4" --- Les machines transicrmées, modififes

Ateliers, ocu par des tiers aulres que
bénafice de la gaiant Il en sera de
ticn, de graissage et d'entretien, mentiznnfes suc les nod
machine. n'avalent pas été suivies.

5 En e qui con
fabrication la
intéressé.
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